
 
 

  
 
 

Pour une meilleure qualité d’air intérieur 

 

Email : contact@globalairservices.fr 
 

 
Dans le cadre d’amélioration et perfectionnement de nos produits, Global Air Services se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits sans 

préavis 
 

 

 

AIRGRAISSE  
 

ISO COARSE  

 

Filtre à choc 

 

          • Efficace sur les vapeurs grasses 

    • Disponibles dans toutes les dimensions 

• Filtration des hottes de cuisine et extracteurs 

               • Filtres à choc  

 

           Caractéristiques :                    Avantages : 

 
- Application : Hotte de cuisine, extracteurs 
- Cadre : Inox 
- Classe filtrante selon EN 779-2012 : G2 à G4 
- Classe filtrante selon ISO 16890 : ISO Coarse  
- Perte de charge finale recommandée : 200 Pa 
- Température Maximale : 120°C 

  
- Nettoyage simple 
 
- Construction solide 
 
- Hottes et extracteurs 
 
- Réalisable dans toutes dimensions           
et épaisseurs 
 

 

           Options :       Services :  

- Pose de poignées possibles 

 
- Version Inox ou Galva  
 
- Version Tricot métallique 
 

 

 - Stock de filtres standards en Ile 
de France 
- Livraison personnalisée 
- Collecte de vos filtres usagés 
avec élaboration d’un BSD 
- Remplacement de vos filtres par 
nos équipes 
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Pour une meilleure qualité d’air intérieur 

 

Email : contact@globalairservices.fr 
 

 
Dans le cadre d’amélioration et perfectionnement de nos produits, Global Air Services se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits sans 

préavis 
 

 

 

AIRMETAL 

 

ISO COARSE  

 

Filtre à tricot métallique 

 

          • Efficace sur les vapeurs grasse et grosses particules 

    • Disponibles dans toutes les dimensions 

• Préfiltration des Roof Top et hottes de cuisine 

               • Filtres Pares gouttelettes 

 

           Caractéristiques :                    Avantages : 

 
- Application : Roof Top, Hotte de cuisine 
- Cadre : Inox / Galva / Mixte Inox-Galva 
- Média Filtrant : Tricot Métallique 
- Classe filtrante selon EN 779-2012 : G2 à G4 
- Classe filtrante selon ISO 16890 : ISO Coarse 40 à 
60% 
- Perte de charge finale recommandée : 200 Pa 
- Température Maximale : 120°C 

  
- Nettoyage simple 
 
- Construction solide 
 
- Hottes et extracteurs 
 
- Réalisable dans toutes dimensions           
et épaisseurs 
 

 

           Options :       Services :  

- Pose de poignées possibles 

 
- Version Inox / Galva ou mixte 
 
- Version Filtre à choc 
 

 

 - Stock de filtres standards en Ile 
de France 
- Livraison personnalisée 
- Collecte de vos filtres usagés 
avec élaboration d’un BSD 
- Remplacement de vos filtres par 
nos équipes 
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