
 
 

  
 
 

Pour une meilleure qualité d’air intérieur 

 

Email : contact@globalairservices.fr 
 

 
Dans le cadre d’amélioration et perfectionnement de nos produits, Global Air Services se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits sans 

préavis 
 

 

 

AIRPOCHES SG 

 

G4 / ISO COARSE 60% 

 

Filtre à poches synthétique 

 

          • Efficace sur les grosses particules 

    • Disponibles dans toutes les dimensions 

• Capacité de rétention de poussière élevée 

               • Profondeur et nombre des poches sur demande 

 

           Caractéristiques :                    Avantages : 

 
- Application : Préfiltres CTA, industrie, tertiaire 
- Cadre : Métal / Plastique 
- Séparateurs : Fil Synthétique 
- Média filtrant : Synthétique 
- Classe filtrante selon EN 779-2012 : G4 
- Classe filtrante selon ISO 16890 : ISO COARSE 60% 
- Perte de charge finale recommandée : 250 Pa 
- Température Maximale : 70°C 

  
- Grande surface filtrante 
 
- Entièrement incinérable 
 
- Protège vos filtres fins 
 
- Faible coût énergétique 
 

 

           Options :       Services :  

 
- Pose de joints d’étanchéité 

 
- Bride de 20mm 
 
- Version G3 et M5 

 - Livraison personnalisée 
- Collecte de vos filtres usagés 
avec élaboration d’un BSD 
- Remplacement de vos filtres par 
nos équipes 
- Retrait de vos filtres au 
comptoir  
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AIRPOCHES SG 

 

G4 / ISO COARSE 60% 

 

 

 

 

Code article 
Dimensions 
LxHxP (mm) 

Nombre 
de 

poches 

Efficacité selon 
Norme Iso 16890 

Surface              
filtrante 

(m2) 

Débit d'air 
(m3/h) 

Perte de charge (Pa) 

30101154G4 287x592x360 3 Iso Coarse 60% 1.4 1700 40 Pa 

30107156G4 490x592x360 4 
Iso Coarse 60% 

2.3 2800 40 Pa 

30109158G4 592x592x360 6 
Iso Coarse 60% 

2.8 3400 40 Pa 

30101214G4 287x592x500 3 
Iso Coarse 60% 

2.1 1700 35 Pa 

30107216G4 490x592x500 4 
Iso Coarse 60% 

3.4 2800 35 Pa 

30109218G4 592x592x500 6 
Iso Coarse 60% 

4.1 3400 35 Pa 

30101254G4 287x592x600 3 
Iso Coarse 60% 

2.4 1700 30 Pa 

30107256G4 490x592x600 4 
Iso Coarse 60% 

3.8 2800 30 Pa 

30109258G4 592x592x600 6 
Iso Coarse 60% 

4.9 3400 30 Pa 
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Débit d'air (M3/h)

Courbes de fonctionnement : Airpoches SG 

592x592x360 592x592x500 592x592x600
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